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รถขุด 320D (FAL/PCM) 

รายการทางเลอืก Level 1 Level 2 Level 3

Repair Option Framework ซอ่มระบบเชือ้เพลงิ ปรบัสภาพซอ่มยอ่ย ปรบัสภาพซอ่มใหญ่

Fuel System Minor Overhaul Major Overhaul

ลา้งท าความสะอาดภายนอก - P P

วเิคราะหต์ัวอยา่งน ้ามนั - P P

ถอดรือ้ช ิน้ส่วนและตรวจเช็ค/ตรวจวัดค่าการสกึหรอ - P P

เปลีย่นไสก้รองน ้ามนัเครือ่ง - P P

เปลีย่นไสก้รองน ้ามนัเชือ้เพลงิ P P P

เปลีย่นหัวฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ(ใหม)่ พรอ้มชดุทอ่ทาง P - P

ท าความสะอาดถังน ้ามนัเชือ้เพลงิ P - -

เปลีย่นตัวกรองทอ่หายใจเครือ่งยนต(์Breather) P P

เปลีย่นน ้ายาหมอ้น ้า - P P

เปลีย่นชดุซลี/ประเก็นฝาครอบเครือ่งยนตด์า้นหนา้/ดา้นหลัง - P P

เปลีย่นแหวนลูกสูบ - P P

เปลีย่นลูกสูบ - - P

เปลีย่นชดุซลี/ประเก็นระบบหล่อลืน่ - P P

เปลีย่นชดุซลี/ประเก็นฝาสูบ - P P

เปลีย่นวาลว์น ้า(หมอ้น ้า) - P P

เปลีย่นปั้มน ้า - P -

เปลีย่นทอ่น ้าหมอ้น ้า(บน/ล่าง) - P P

เปลีย่นไสอ้อยคูลเลอรเ์ครือ่งยนต์ - P -

เปลีย่นโบลท์ยดึ/ประเก็นทอ่รวมไอดี - P P

เปลีย่นปลอกสูบและแบริง่เพลาขอ้เหวีย่ง - - P

เปลีย่นวาลว์ไอด/ีไอเสยี - - P

เปลีย่นสายพานเครือ่งยนต์ - - P

ท าสี - P P
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ตวับ่งช้ีปัญหา สาเหตุท่ีเป็นไปได้ ตวัเลือก

การรัว่ไหล แรงดันน ้ำมนัในระบบสูงเกินไป ซ่อมแซม/เปล่ียนสำยไฮดรอลิก

แกนกระบอกคดงอหรือเป็นรอยขีดข่วน กำรตรวจสอบดว้ยสำยตำอย่ำงละเอียด

ซีลช ำรุดหรือไมถู่กตอ้ง ตรวจวิเครำะหแ์ละซ่อมบ ำรุง

ขันปอนด์ท่ีขอ้ต่อสำยไฮดรอลิกไมถู่กตอ้งตำมสเปค วิเครำะหต์ัวอย่ำงน ้ำมนั

ท่อทำง/สำยไฮดรอลิก/ขอ้ต่อต่ำงๆสึกหรอหรือช ำรุด ใชเ้คร่ืองมอืตรวจสอบดำ้นไฮดรอลิก

กระบอกตกเร็วเกินไป ปรบัตั้งวำลว์ใหม่ วดัค่ำและก ำหนดค่ำท่ีถูกตอ้ง

กระบอกสูบเป็นรอยขีดข่วน ตรวจวิเครำะหห์ำสำเหตุ

ซีลรัว่ซึมหรือช ำรุด วิเครำะหต์ัวอย่ำงน ้ำมนั

วำลว์เป็นรอยขีดข่วน ใชเ้คร่ืองมอืตรวจสอบดำ้นไฮดรอลิก

มส่ิีงปนเป้ือนในน ้ำมนั

เคร่ืองจกัรท างานชา้ลง สมรรถนะของเคร่ืองยนต์ วดัค่ำกำรท ำงำนต่ำงๆเทียบกบัสเปค

วำลว์ควบคุมท ำงำนผิดปกติ ตรวจวิเครำะหห์ำสำเหตุ

ระดับน ้ำมนัต ำ่ วิเครำะหต์ัวอย่ำงน ้ำมนั

ชิ้ นส่วนต่ำงๆของระบบสึกหรอ ใชเ้คร่ืองมอืตรวจสอบดำ้นไฮดรอลิก

มส่ิีงปนเป้ือนในน ้ำมนั

การท างานมีเสียงดงั สมรรถนะของเคร่ืองยนต์ ตรวจสอบดว้ยสำยตำอย่ำงละเอียด

ระดับน ้ำมนัต ำ่ วิเครำะหต์ัวอย่ำงน ้ำมนั

ระบบเร่ิมมกีำรอุดตันทำงไหลของน ้ำมนั ใชเ้คร่ืองมอืตรวจสอบดำ้นไฮดรอลิก

วำลว์ระบำยควำมดันท ำงำนผิดปกติ

ระบบมีความรอ้นสูงมากเกิน ออยคูลเลอรท์ ำงำนผิดปกติ ตรวจสอบดว้ยสำยตำอย่ำงละเอียด

ระดับน ้ำมนัต ำ่ ตรวจวิเครำะหแ์ละซ่อมบ ำรุง

ไสก้รองอุดตัน วิเครำะหต์ัวอย่ำงน ้ำมนั

ชิ้ นส่วนต่ำงๆของระบบสึกหรอ ใชเ้คร่ืองมอืตรวจสอบดำ้นไฮดรอลิก

วำลว์ระบำยควำมดันท ำงำนผิดปกติ

ควำมหนืดไมถู่กตอ้งหรือน ้ำมนัปนเป้ือน

หูกระบอกไฮดรอลิกหลวม หูกระบอกหรือแกนกระบอกสึกหรอ ตรวจสอบ / ซ่อมแซมชิ้ นส่วน

กำรหล่อล่ืนไมดี่ ใชเ้คร่ืองมอืตรวจสอบดำ้นไฮดรอลิก

ท ำ PM ไมต่รงตำมเวลำท่ีเหมำะสม

มีตุ่มพองหรือรอยแผลขีดข่วนในท่อ มกีำรรัว่เป็นรูเข็มเล็กๆเขำ้ไปในวสัดุท่ีเคลือบภำยในท่อ ตรวจสอบดว้ยสำยตำอย่ำงละเอียด

กำรวำงแนวท่อทำงไมดี่ ตัดต่อท่อใหม่

มคีวำมเสียหำยจำกดำ้นนอก ใชเ้คร่ืองมอืตรวจสอบดำ้นไฮดรอลิก

ท่อมีการเคล่ือนตวัมากเกินไป กำรยึดท่ีไมเ่หมำะสมหรือกำรวำงแนวท่อทำง ตัดต่อท่อใหม่

มฟีองอำกำศภำยใน

ตวัช้ีวดัการซ่อมไฮดรอลิก (Hydraulic Repair Indicators)
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รถขุด 320D (FAL/PCM) 
รายการทางเลอืก Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Repair Option Framework เปลีย่นซลี ซอ่มปรบัสภาพยอ่ย ซอ่มปรบัสภาพใหญ่ อะไหลร่เีมน อะไหลใ่หม่

Reseal Minor Overhual Major Overhaul Reman New

เปลีย่นชดุซลี/ประเก็นภายในปั้ม (Internal Seal) P P P - -

เปลีย่นชดุซลีภายนอกปั้ม(ทอ่ทาง) (External Seal) P P P - -

เปลีย่นชดุซลีตดิตัง้ปั้มไพล็อต(Pilot Pump Installation) P P P - -

เปลีย่นชดุซลี/ประเก็นชดุแอคชเูอเตอร(์Acutuator)ดา้นซา้ย P P P - -

เปลีย่นชดุซลี/ประเก็นชดุแอคชเูอเตอร(์Acutuator)ดา้นขวา P P P - -

เปลีย่นซลีโซลนิอยวาลว์ P P P - -

เปลีย่นสปรงิ(Spring) - P P - -

เปลีย่นแบริง่(Bearing) - P P - -

เปลีย่นแหวนล็อค(Snap Ring) - P P - -

เปลีย่นชดุซอ่มภายใน(ยกเวน้ลูกสูบและปลอกสูบปั้ม) - - P - -

เปลีย่นไกดบ์อล(Guide Ball) - - P - -

เปลีย่นแผน่เพลท(Plate) - - P - -

เปลีย่นลูกสูบ(Piston) - - P - -

เปลีย่นไสก้รองรเีทริน์(Return Oil Filter) - - P - -

เปลีย่นไสก้รองไพล็อต(Pilot Oil Filter) - - P - -

ทดสอบปั้มไฮดรอลกิ - P P - -

ค่าแรงรือ้/ประกอบปั้มไฮดรอลกิ P P P - -

เปลีย่นปั้มไฮดรอลกิ(รแีมน) - - - P -

เปลีย่นปั้มไฮดรอลกิ(ใหม)่ - - - - P

ปั๊มไฮดรอลกิ Main Hydraulic Pump 
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รถขุด 320D (FAL/PCM) 

ชุดกระบอกไฮดรอลกิ Hydraulic Cylinder 

ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5

Repair Option Framework
Reseal 

(Head)
Kit - Seal

Reseal 

(Head)
Kit - Seal

Reseal All

& Chrome
PEX NEW

L1A L1B L2A L2B L3 L4 L5

ชดุซลีปากกระบอก (Seal Kit Head) P - P - - - -

ชดุซลี (Kit Seal) - P - P P - -

บูชชิง่ (Bushing) - - - P - -

ซลีปากกระบอก (Seal Lip Type) - - - P - -

ชบุฮารด์โครม (Chrome) - - - P - -

ขดัเรยีบผวิกระบอก (Honing) - - - P - -

ลกูสบู (Piston) - - -  - -

แบริง่ (ดา้นแกนกระบอก) - - -  - -

แบริง่ (ดา้นกระบอก) - - -  - -

แกนกระบอกไฮดรอลกิ (Rod) - - -  - 

กระบอกไฮดรอลกิ (Cylinder) - - -  - 

ฝากระบอก (Head) - - -  - -

โบลท์ยดึฝากระบอก (Bolt-Socket Head) - - -  - -

ตวัรีน่ ้ามัน (Stop) - - -  - -

แหวนประคอง (Ring Retaining) - - -  - -

ชดุสกรูล็อคหัวลกูสบู (Setscrew-Socket & Ball) - - -  - -

ชดุกระบอกไฮดรอลกิ(ทัง้แกนและกระบอก) (Cylinder Gp.) - - - -  

คา่แรงถอด/ประกอบ - - P P P - -

รายการทางเลอืก ระดบั 1 ระดบั 2

ทางเลอืกเพิม่เตมิ (Optional)
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รถขุด 336D (KKT) 

รายการทางเลอืก Level 1 Level 2 Level 3

Repair Option Framework ซอ่มระบบเชือ้เพลงิ ปรบัสภาพซอ่มยอ่ย ปรบัสภาพซอ่มใหญ่

Fuel System Minor Overhaul Major Overhaul

ลา้งท าความสะอาดภายนอก - P P

วเิคราะหต์ัวอยา่งน ้ามนั - P P

ถอดรือ้ช ิน้ส่วนและตรวจเช็ค/ตรวจวัดค่าการสกึหรอ - P P

เปลีย่นไสก้รองน ้ามนัเครือ่ง - P P

เปลีย่นไสก้รองน ้ามนัเชือ้เพลงิ P P P

เปลีย่นหัวฉีดน ้ามนัเชือ้เพลงิ(ใหม)่ พรอ้มชดุสายไฟ P - P

ท าความสะอาดถังน ้ามนัเชือ้เพลงิ P - -

เปลีย่นชดุซลี/ประเก็นฝาครอบเครือ่งยนตด์า้นหนา้/ดา้นหลัง - P P

เปลีย่นชดุซลี/ประเก็นดา้นบนและล่างเครือ่งยนต์ - P P

เปลีย่นแหวนลูกสูบ - P P

เปลีย่นลูกสูบ -  

ซอ่มปรับสภาพปั้มน ้ามนัเครือ่งยนต์ - P P

ซอ่มปรับสภาพชดุขบัใบพัดลมหมอ้น ้า - P P

เปลีย่นปั้มน ้า - P P

เปลีย่นชดุซลี/ประเก็นระบบหล่อเย็น - P P

เปลีย่นทอ่ทางระบบน ้าอากาศ(ไอด/ีไอเสยี) - P P

เปลีย่นปลอกสูบ - - P

เปลีย่นเพลาลูกเบีย้ว - - P

เปลีย่นชดุสายพานเครือ่งยนตแ์ละชดุลูกรอกปรับความตงึสายพาน - - P

เปลีย่นแบริง่เพลาขอ้เหวีย่ง - - P

ท าสี - P P
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รถขุด 336D (KKT) รายการทางเลอืก Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Repair Option Framework เปลีย่นซลี ซอ่มปรบัสภาพยอ่ย ซอ่มปรบัสภาพใหญ่ อะไหลร่เีมน อะไหลใ่หม่

Reseal Minor Overhual Major Overhaul Reman New

เปลีย่นชดุซลี/ประเก็นภายในปั้ม (Internal Seal) P P P - -

เปลีย่นชดุซลีภายนอกปั้ม(ทอ่ทาง) (External Seal) P P P - -

เปลีย่นชดุซลีตดิตัง้ปั้มไพล็อต(Pilot Pump Installation) P P P - -

เปลีย่นสปรงิ(Spring) - P P - -

เปลีย่นแบริง่(Bearing) - P P - -

เปลีย่นอะไหล่ชดุซอ่มภายใน เชน่ - P - -

แผน่เพลท(Plate) P - -

ลูกบอลรเีทนเนอร(์Retainer Ball) P - -

แผน่ปรับเอยีงลูกสูบ(Swashplate) P - -

ชดุลูกสูบ(Piston) P - -

เปลีย่นไสก้รองรเีทริน์(Return Oil Filter) - P P - -

เปลีย่นไสก้รองไพล็อต(Pilot Oil Filter) - P P - -

ทดสอบปั้มไฮดรอลกิ - P P - -

ค่าแรงรือ้/ประกอบปั้มไฮดรอลกิ P P P - -

เปลีย่นปั้มไฮดรอลกิ(รแีมน) - - - P -

เปลีย่นปั้มไฮดรอลกิ(ใหม)่ - - - - P

ปั๊มไฮดรอลกิ Main Hydraulic Pump 
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รถขุด 336D (KKT) 

ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5

Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Repair Option Framework
Reseal 

(Head)
Kit - Seal

Reseal 

(Head)

Reseal All

& 
PEX NEW

L1A L1B L2 L3 L4 L5

ชดุซลีปากกระบอก (Seal Kit Head) P - P - - -

ชดุซลี (Kit Seal) - P - P - -

บูชชิง่ (Bushing) - - - P - -

ซลีปากกระบอก (Seal Lip Type) - - - P - -

ชบุฮารด์โครม (Chrome) - - - P - -

ขดัเรยีบผวิกระบอก (Honing) - - - P - -

ลกูสบู (Piston) - - -  - -

แบริง่ (ดา้นแกนกระบอก) - - -  - -

แบริง่ (ดา้นกระบอก) - - -  - -

แกนกระบอกไฮดรอลกิ (Rod) - - -  - 

กระบอกไฮดรอลกิ (Cylinder) - - -  - 

ฝากระบอก (Head) - - -  - -

โบลท์ยดึฝากระบอก (Bolt-Socket Head) - - -  - -

ตวัรีน่ ้ามัน (Stop) - - -  - -

แหวนประคอง (Ring Retaining) - - -  - -

ชดุสกรูล็อคหัวลกูสบู (Setscrew-Socket & Ball) - - -  - -

ชดุกระบอกไฮดรอลกิ(ทัง้แกนและกระบอก) (Cylinder Gp.) - - - P P

คา่แรงถอด/ประกอบ - - P P - -

รายการทางเลอืก
ระดบั 1

Level 1

ชุดกระบอกไฮดรอลกิ Hydraulic Cylinder 
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Level 3 Level 4 Level 5

Major Overhaul Reman New

รวมราคาปกติ 911,597฿             1,446,727฿          1,723,848฿          

ราคาพเิศษ (ลด 20%) 729,278฿             1,157,381฿          1,379,078฿          

คา่แรง 66,500฿               -฿                    -฿                    

ราคาพเิศษสทุธิ 795,778฿             1,157,381฿          1,379,078฿          

สดัสว่นเทยีบกบัของใหม่ 58% 84% 100%

อะไหลร่แีมน อะไหลใ่หม่ซอ่มปรับสภาพใหญ่
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Level 3 Level 4 Level 5

Major Overhaul Reman New

รวมราคาปกติ 856,706฿                1,714,818฿             1,967,137฿             

ราคาพเิศษ (ลด 20%) 685,365฿                1,371,854฿             1,573,709฿             

คา่แรง 51,600฿                  -฿                       -฿                       

ราคาพเิศษสทุธิ 736,965฿                1,371,854฿             1,573,709฿             

ซอ่มปรับสภาพใหญ่ อะไหลร่แีมน อะไหลใ่หม่
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  รายการทางเลอืก

Repair Option Framework

L1A L1B L1C L1D L1E L1F L1G

อะไหลช่ดุซอ่มเทอรโ์บชารจ์เจอร ์(Cartridge Gp-Turbocharger) P - - - - - -

อะไหลช่ดุซอ่มลกูสบูและกา้นสบู (Piston & Connecting Rod) - P - - - - -

อะไหลช่ดุปลอกสบู (Liner-Cylinder) (6 ปลอก) - - P - - - -

อะไหลช่ดุหัวฉดีครบชดุ (Nozzle Fuel) - - - P - - -

อะไหลช่ดุลกูปั้มเชือ้เพลงิ (Plunger - Fuel Injection Pump) 6 ลกู - - - - P - -

อะไหลช่ดุปั้มน ้า (Pump Gp-Water) - - - - - P -

อะไหลช่ดุซอ่มแอรค์อมเพรสเซอร ์(Air Compressor) - - - - - - P

ระดบั 1

Level 1

รายการทางเลอืก

Repair Option Framework

L2A L2B L2C L2D L2E L2F L2G

ซอ่มปรับสภาพเทอรโ์บชารจ์เจอร ์(Turbocharger) P - - - - - -

ซอ่มปรับสภาพลกูสบูและกา้นสบู (Piston & Connecting Rod) - P - - - - -

ซอ่มปรับสภาพปลอกสบู (Liner-Cylinder) (6 ปลอก) - - P - - - -

ซอ่มปรับสภาพหัวฉดีครบชดุ (ของใหม)่ (Nozzle Fuel-New) - - - P - - -

ซอ่มปรับสภาพปั้มเชิอ้เพลงิ (Plunger - Fuel Injection Pump) 6 ลกู - - - - P - -

ซอ่มปรับสภาพปั้มน ้า (Water Pump) - - - - - P -

ซอ่มปรับสภาพแอรค์อมเพรสเซอร ์(Air Compressor) - - - - - - P

ระดบั 2

Level 2

www.metrocat.com/th/repairoptions/ 



 

  

รายการทางเลอืก ระดบั 3

Repair Option Framework Level 3

L3

ลา้งท าความสะอาดภายนอก P

วเิคราะหต์วัอย่างน ้ามัน P

ถอดรือ้ช ิน้สว่นและตรวจเช็ค/ตรวจวัดคา่การสกึหรอ P

เปลีย่นไสก้รองน ้ามันเครือ่ง P

เปลีย่นหัวฉดีน ้ามันเชือ้เพลงิทัง้ชดุ (Fuel Nozzle) P

ซอ่มปรับสภาพเทอรโ์บชารจ์เจอร ์(Turbocharger) P

ซอ่มปรับสภาพฝาสบู (Cylinder Head) P

ซอ่มปรับสภาพเพลาขอ้เหวีย่ง (Crankshaft) P

เปลีย่นแบริง่เพลาขอ้เหวีย่ง (Main Bearing) P

เปลีย่นแบริง่กันรุน (Trust Bearing) P

ซอ่มปรับสภาพลกูสบูและกา้นสบู (Piston & Connecting Rod) P

เปลีย่นลกูสบู (Piston) P

เปลีย่นแหวนลกูสบู (Piston Ring) P

เปลีย่นแบริง่กา้นสบู (Rod Bearing) P

เปลีย่นปลอกสบู (Liner) P

ซอ่มปรับสภาพระบบหลอ่ลืน่ (Lubication) P

เปลีย่นชดุเพลาขบัปั้มน ้ามันเครือ่ง (Shaft-Engine Oil Pump) P

ซอ่มปรับสภาพชดุปั้มน ้า (Water Pump) P

ซอ่มปรับสภาพแอรค์อมเพรสเซอร ์(Air Compressor) P

ซอ่มปรับสภาพไดชารจ์ (Alternator Charging) P

ซอ่มปรับสภาพไดสตารท์ (Starting Motor) P

ทดสอบแรงมา้เครือ่งยนต์ P

ท าสี P
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